o Yiksek frekansli On-Line ¢ift dontgtim teknolojisi

o DSP (Dijital sinyal iglemcileri) kontrol teknolajisi

o Aktif guic faktéru dizeltmesi (APFC), 0,99'a kadar giris glic
faktori

o Cikig gucu faktori 0.9

o Genis giris voltaji araligi (110 V ~ 300 Vac) ve frekans
araligi (40 ~70 Hz)

o Otomatik algilama frekansi

e 50/60 Hz frekans déntsim

e Soguk calistirma

o Arka havalandirma tasarimi ve degigken hizli fan

o Etkili yazilim ve donanim korumasi

e Hizli ve kararli sarj, %90 kapasite 4 saatte geri yiklendi
(standart model UPS)

EmKarower

Dustik voltaj girisinde dogrusal deder kaybi, pil bosaltma
surelerini azaltir

Glg geri yuklendiginde ayarlanabilir gecikmeli baglatma
Calisirken degistirilebilir pil

LCD tizerinden ayarlanabilen goklu fonksiyonlar: gikis
voltaji, EOD, otomatik baglatma, bypass modu, ECO modu
ve frekans donustirme modu

Cok platformlu iletisim: RS232 (standart),
USB/RS485/SBMP/kuru kontaklar (istege bagli)

Istege bagl USB, RS485 karti, AS400 kuru kontaklar,
SNMP karti, SMS alarmlari, EPO fonksiyonu, MBS (Harici
bakim bypass anahtari)

Arka Panel

1.Ac giris soketi

2. Pil konektérii (istege bagl)
3. Fan

4.USB (istege baglh)

5.EPO (istege bagli)

6.RS232

7.Akill yuva (istege baglh)
8.Cikis soketleri
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Ozellikler

MODEL SRTII 1 Kva SRT11 2 Kva

2 Kva/1800W

SRT11 3 Kva
3 Kva/2700W

Kapasite

Anma gerilimi

208/220/230/240 Vac
Gerilim Aralig) 110 ~176 Vac (%50 ile %100 yiik arasinda dogrusal deger kaybi),176~280 Vac (diisirme kaybi): 280 ~300 Vac (%50
deger kaybi)
Siklik 40~70 Hz (otomatik algilama)
Glig faktori

20.99

B Itaj hg
b e i -25%~+15%(Ayarlanabilir)

Toplam harmonik bozulma

<6%

CIKTI
Gerilim 208/220/230/240 Vac (LCD (izerinden ayarlanabilir)
Gerili

erilim regiilasyonu +1%
Stklik 40~55 Hz or 55~65 Hz (senkronize aralik): 50/60 Hz +0.1 Hz (pil modu)
Dalga bigimi Siniis
Glig faktérii 0.9

Toplam harmonik bozulma (THDv)

%<2 (dogrusal yiik): %<5 (dogrusal olmayan yiik)

Tepe faktérii

03:01

Fazla dold
g e 1 dk igin %105 ~%125 30 s. igin %125 ~%150. 300 ms icin %150 >

Dc voltaji 24 V(s) 36 V(S) 36V (H) 48 V(s) 72V (S) 72V (H) 72 V(5) 96 V (H)
Dahili pil 2x7 Ah 3x7 Ah / 4x9 Ah 6x7 Ah / 6x7 Ah /
Sarj akimi (maks.) 1A 6A 1A 6A 1A 6A

Yeniden sarj stresi Standart model : 3 saatte %90 kapasite geri yliklenir;

Uzun sireli model : pilin kapasitesine baghdir
SISTEM

290% (Eller modu) = 91% (Eller modu) 292% (Eller Modu)

Randiman

>85% (Pil modu) =86% (Pil modu) =287% (Pil modu)

=95% (ECO modu) = 96%(ECO mode)
Sebeke modundan pil moduna: 0 ms.

Modu atlamak icin invertér modu: 4 ms (tipik)

2 97% (ECO mode)

Transfer stresi

Ko Kisa devre, agin yik, asin sicaklik, akii desarj korumasi ve fan test korumasi

lieasin R5232 (standart), USB/kuru kontaklar/SNMO (istege bagl)

Hein LCD + LED

Standast EN62040-1, EN 62040-2 , EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5,

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, |IEC 62040-2, IEC 62040-1
DIGER

Calisma sicakligi 0°C-40°C

Depol klig
polama sicaklig -25°C-55°C (pilsiz)

0 ~95%(yogusmasiz)

Bagil nem

Haimehlk <1000m. Her ilave 100 m igin %1 dilsiirme

IP derecelendirmesi

IP 20
1m'de gliriiltii seviyesi <50 dB
Boyut ( Wx D x H) mm 440 % 338x | 440x430x 440x468x 440x430x 440x560x 440x468x% 440x560x 440x468x
88 88 28 88 88 B8 88 88
Paketlenmis boyut(Wx D x H) mm 545x428x 545x560x% 545%592x 545x560x% 545x690x 545%592x 545x690x 545x592x
194 201 201 201 201 201 201 201
Netagirlk (kg ) 10,6 15,5 7,6 18,7 25,6 9,7 26,8 10,1
Brit agirhk (kg ) 11,3 18,6 11,1 21,8 25,8 13,2 29,7 13,6

CUCF madunda kapasiteyi 70/ ve gikis voltaji yo 208 Vac olarak ayarlandiginda % 90'a disiiriin.

S, standart modeli, H ise uzun siireli model anlamina gelir.

Ismarlama spesifikasyonlar kabul edilebilir

Tiirn dzellikler Snceden haber verilmeksizin degistirilebilir




