SLD 31 MODEL 10-20 kVA R
i EmKarower Y.
'| ONLINE UPS wer, (EEE

e YUksek giris gug faktéra 0,99

« DuUsUk girig akimi harmonik distorsiyonu (THDI)<%5
e %94'e varan yuksek verim

e Akuden baslayabilme 6zelligi

e Statik ve bakim by-pass 6zelligi

e Asir yuk ve kisa devre koruma sistemi
e Acil durdurma fonksiyonu

e 192 olay kaydi (4500 alarm)

e Rejeneratif yuk ézelligi

e Takvim ve saat

e Geligmis otomatik aku test sistemi

e Isi kompanzasyonlu akl sarj sistemi

*Uran gérselleri gti¢ degerlerine gére degisiklik gésterebilir.

—————— 1 OZELLIKLER VE DEGERLER /—m—r— ——
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Mini Kisa d Acil durd
inimum yer Isa e‘vre . ] u:r urma SLD 31 15 kVA 15 KW
kaplama koruma sistemi fonksiyonu

! ?ﬂ

Modem Ayari Ozelligi  YUke gore degisen YUksek

akilli fan hizi verim

e Cevirmeli baglanti igcin modem ayari yapabilme e MODBUS uyumlu haberlesme opsiyonu
ozelligi e Uluslararasi standartlara uyumiluluk

e Uzaktan izleme igin RS232 ve kuru kontak arabirimi (EC directive EN 62040)

e 3 DSP konrollu moduler yapi e 2yl tam garanti ve 10 yil yedek parga garantisi

e Uygulamaya gére giris ve gikista izolasyon trafosu e CE, TSE, ISO9001 ve 1SO14001 kalite glvence sistemi ile
opsiyonu Uretim

e SNMP uyumlu haberlesme opsiyonu e Sayisal kontrollu yapi

e Minimum yer kaplama



Gug

10 kVA /10 kW 15 kVA [ 15 kW 20 kVA [ 20 kW

Girig Baglantisi

Three-phasefive-wire (3¢ + N + PE)

Nominal Gerilim

380 / 400 [ 415 vac (220 vac)

Voltaj Degeri

190 ~ 305 Vac (linear derating between 50% and 100% load);
305~ 499 Vac (no derating)

Nominal Frekans

50 / 60 Hz (auto-sensing)

Frekans Degeri

40~ 70 Hz

GuG Faktora

20.99

Bypass Voltaj Degeri

-40% ~ +15% (settable)

Toplam Harmonik Bozulma
(THDI)

<5%

Cikis Baglantisi

Single-phasethree-wire (1® + N + PE)

Nominal Gerilim

208(PF=0.9) / 220 / 230 [ 240 Vac

Gerilim RegUlasyonu

+1%

Frekans

Synchronizedto bypass in mains mode; 50 / 60 Hz % 0.1% Hz in battery mode

Dalga Formu

Sinusoidal

GuG Faktora

1

Toplam Harmonik Bozulma
(THDV)

<1% (linear load);
<3% (non-linear load)

Tepe Faktoru

31

Asiri Yikleme

105% ~ 110% for 10 min, 110% ~ 125% for 1 min, 126% ~ 150% for 30 s

DC Voltaji

192vdc (192 ~ 240 Vdc settable)

Batarya Numarasi

16pcs (16 ~ 20 settable)

Dahili Batarya (standard model)

12V /9 Ah x 16 / /

Standard model: 1 A;

garj Akimi Long time model: 5 A(default),1 ~ 5 A settable; 10 A (optional)
Sarj Saresi Standard model: 90%capacity restored in 8 hours; Long time model: depend onthe capacity of battery
Verimlilik 294% at 100% load, max. 95% at 60% load, 2 98% in ECO mode

Transfer Suresi

Oms

Korumalar

Short-circuit,output overload, overtemperature, battery low voltage, overvoltage /undervoltage and fan
failure

Maksimum Paralel Baglanti
Sayisi

4

Haberlesme

RS232(standard), USB / RS485 [ dry contacts / SNMP / battery temperaturecompensation (optional)

Ekran

LCD+ LED

Calisma Sicakhig

0°C ~ 40°C

Depolama Sicakhgi

-25°C ~ 55°C (without battery)

Bagil Nem 0 ~95% (non-condensing)

Rakim <1000 m, derating 1% for each additional 100 m

IP Derecesi IP20

M Mesafede Guralta Degeri <58 dB

Boyutlar(W x D x H) (mm) 191 % 495 x 711 ((Sl?l)]Q] i 191 x 495 x 515 (H)
Paketleme Boyutlari S10:=8dB gal ((Iig 8185 Bl =475 285 x 593 x 618 (H)
Net Agirlik (kg) 64(s),18.5 (H) 26.5(H)

Burat Agirik (kg) 72(S),20 (H) 28 (H)

EmKarower




