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SRT11

6 kVA~ 10kVA
PF 1

Gelismis DSP ve 3 seviyeli teknoloji

Cikis gucd faktora 1.0

Aktif glc faktéru duzeltmesi (APFC), 0,99'a kadar giris gug
faktord

Yiksek verimlilik %95 (ECO modunda %98'e kadar)
Gelismis dijital paralel teknolojisi

Genis giris voltaji araligi (110-288 Vac) ve frekans aralig (40-
70 Hz)

50/60 Hz frekansl otomatik algilama

iki frekans déniistiirme modu: 50 Hz giris/60 Hz cikis veya 60
Hz giris/50 Hz gikis

Calisirken degistirilebilir pil

Esnek aki yapilandirmasi (ayarlanabilir 16-20 adet pil)
Dijital kontrolll sarj cihazi

Yiksek sarj akimi kullanilabilir (Maks. 12 A)

Demans tarafindan yapilandinlan sarj voltaji ve akimi

Disuk voltaj girisinde dogrusal deder kaybi, akli bosalma
stirelerini azaltarak aktnudn hizmet dmrind uzatir

Akilll akl yonetimi, otomatik ylzer / egitleme

sarj kontroll, sarj cihazi dormany kontrold, pil dmrinid % 50
artiriyor

Arka Panel

SNMP (istede bagl)
Fans

Paralel (istege bagl)
RS232 Serisi

EPO

USB (istege bagl)
Sicaklik Kompanzasyonu
(opsiyonel)

Gnd

Bypass Kirici
Terminal ve Kapak
1. Pil

Ekran paneli déndiiriilebilir

EmKarower

Ner

EmKarov

UPS'i akilerle agma yetenedi

Sebeke glicl geri yiklendiginde ayarlanabilir gecikmeli
baslangigc zamani, elektrik sebekesi veya jenerator Uzerindeki
etkiyi azaltir

Fan hizi sicakhiga gore akillica dedisir, guriltiyd azaltir ve
hizmet dmrind uzatir

Kendi kendine yaslanma fonksiyonu ile donatilmistir
Kompakt i¢ diizen, kiglk ayak izi igin tiUm Uniteyi
minyaturlestirdi

LCD + LED ekran, cok fonksiyonlu tuslann galismasi, kullanic
dostu insan-makine arayiizu

Parametre yapilandirmasi icin gucli arka plan yazilimi
Gelismis coklu platform iletisimi: RS232, USB, RS485, SNMP
ve kuru kontak iletisim araylzleri

Etkili yazihm ve donanim koruma islevi kendi kendine teghis
fonksiyonu, kontrol igin saglam bol olay gunlGgi

Mevcut Secenekler

RS232 ve akill kart yuvasi dahildir
istede bagh paralel fonksiyonlu pil sicaklik telafisi, SNMP kart,
USB, RS485 karti, kuru kontaklar, EMD ve SMS alarmilari

Bakim i¢in kolay, ¢alisirken degistirilebilir akii



EmKaPower

MODEL SRTI11 6 Kva SRTIL1 10 Kva
Kapasite 6 Kva/6 kW 10 Kva/10 kW

Giri kablolan Tek fazl tic telli (1§+N-+PE)

ASmmz gedbim 208/220/230/240 Vac

Gerilim aralig1 110 ~176 Vac (%50 ile %100 yiik arasinda dogrusal deger kaybi),176~280 Vac (deger kaybi yok)
Anma sikhg1 50/60 Hz (otomatik algilama)

Sikhik aralig1 40~70 Hz

Gig faktori >0.99

Epassivalcy i _40%~+15%(Ayarlanabilir)

Total harmonic distortion <504

CIKTI

Cikis Kablolamas: Monofaze (L-N)

Anma gerilimi 208(PF=0.9)220/230/240 Vac

Gerilim regiilasyonu +1%

Sikhk Sebeke modunda 50/60 Hz = pil modunda 0,1 Hz'i atlamak icin senkronize edilmistir
Dalga bicimi Sintis

Giig faktorit 1

Toplam harmonik bozulma

(THDv) <1% (dogrusal yiik): <4% (dogrusal olmayan yiik)

Tepe faktori 03:01

Hazladazrmia 10 dk. iiin %105 ~%110 ~%110 125,30's iim %126 ~%150

DC gerilim 192 Vde (192240 Cde Ayarlanabilir)

Pil sayist 16 adet (16-20 ayarlanabilir)

Dahili pil 12 V/7 Ahx16 T 12 V/9 Ahx16

Sarj akum Standart model :1 A ; Uzun siireli model : 5 A (varsayilan), 1-5 ayarlanabilir, 12 A (istege bagh)
Yeniden sarj siiresi Standart model : 8 saatte %90 kapasite geri yiiklenir; Uzun siireli model : pilin kapasitesine baghdir
SISTEM

Randiman >04% at 100% yiik, maksimum% 60 yiikte% 94,5, ECO modunda% >98
Transfer siirest 0 ms

Korumasi Kisa devre, asir1 yiik, asir sicaklik, akii dusiik voltaji, asirt gerilim, diisiik voltaj ve fan arizas
Paralel baglant1 sayis1 4

Tetisim RS232 (standard) , USB/RS485/kuru kontaklar /SNMP/pil sicaklig telafisi (opsiyonel)
Ekran _ LCD + LED

DIGER

Calisma sicakh g 0°C-40°C

Depolama sicakligi -25°C-55°C (pilsiz)

Bagil nem 0 ~95%(yogusmasiz)

¥kl <1000m. Derecelendirmeyi kaldirma 1% her ek icin 100 m

IP derecelendirmesi IP 20

| m'de giiriiltii seviyesi <55dB | <58 dB

Boyut ( Wx D x H) mm 440 x 660x 176 (S) 440x580x 88 (H)

Paketlenmis boyut( Wx DxH)mm 554x792x 418 (S) 514x696x168 (H)

Net agulik (kg) 58(8), 12 (H) 63 (S), 14 (H)

Briit agirlik (kg ) 68(S), 14 (1) 73(S). 16 (1)

. S, standart model anlamina gelir; H, uzun stireli model anlamina gelir.
. Tam ozellikler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.



